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I PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM: 

Karta micro SD - przed użyciem kamery należy umieścid w slocie kartę micro SD o pojemności od 4GB 

do 32GB. 

II SZYBKI START: 

1. Włączanie/ wyłączanie –aby korzystad z dostępnych funkcji należy podłączyd urządzenie do 
gniazdka. UWAGA: urządzenie nie pasuje do zasilania z uziemieniem (bolcem). 
 

2. Nagrywanie wideo – aby nagrad wideo, ustaw PRZEŁĄCZNIK TRYBU NAGRYWANIA w pozycję L, a 

następnie podłącz urządzenie do zasilania. Zapali się czerwono-niebieska dioda, po chwili czerwona 

dioda zamiga 3 razy i zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie nagrywania. Podczas nagrywania dioda nie 

świeci się. Aby wyłączyd nagrywanie odłącz urządzenie od zasilania. Niebieska dioda zapali się i 

zgaśnie, wideo zapisze się na karcie pamięci.  

3.Nagrywanie wideo z detekcją ruchu – aby włączyd funkcję detekcji ruchu,  ustaw PRZEŁĄCZNIK 

TRYBU NAGRYWANIA w pozycję M, a następnie podłącz urządzenie do zasilania. Zapali się czerwono-

niebieska dioda, po chwili czerwona dioda zamiga 3 razy i zgaśnie, co oznacza rozpoczęcie 

nagrywania z detekcją ruchu. Jeżeli kamera wykryje ruch automatycznie rozpocznie się nagrywanie. 

Aby wyłączyd tryb detekcji ruchu odłącz urządzenie od zasilania. Niebieska dioda zapali się i zgaśnie, a 

wideo zapisze się na karcie pamięci.  

 

 

http://www.kameryszpiegowskie.waw.pl/


III INFORMACJE DODATKOWE 

4. Odczyt plików w komputerze - aby dokonad odczytu plików, ustaw przełącznik trybu nagrywania 

na pozycję L, a następnie podłączy urządzenie do portu USB komputera za pomocą dołączonego 

kabla (karta pamięci musi byd włożona). System wykona automatyczną instalację urządzenia, żadne 

dodatkowe sterowniki nie są wymagane. Ładowarka zostanie wykryta jako pamięd masowa. Należy 

wybrad odpowiedni plik, dwukrotnie kliknąd myszką , pobrad zapisany plik z katalogu i zapisad na 

dysku komputera. Wybrane pliki są gotowe do odtwarzania. 

5. Ustawianie daty i czasu na nagraniu – aby ustawid na nagraniu aktualną datę i czas należy: 

   1. Wejśd do głównego katalogu karty SD, która będzie używana w urządzeniu  
   2. Utworzyd w notatniku plik tekstowy o nazwie „time”  - PRAWY PRZYCIK MYSZY > NOWY > 

        DOKUMENT TEKSTOWY – nadajemy nazwę time 

   3. W pustym dokumencie wpisad aktualną nazwę i godzinę w formacie:  

       2016-05-01 23:59:59 
       (rok-miesiąc-dzieo godzina:minuty:sekundy) 
   4.  Zapisad zmiany w pliku. 
 
6.  Rozwiązywanie problemów 
 
Urządzenie nie działa: 
 
- należy poprawnie umieścid kartę micro SD lub ją sformatowad 
- należy za pomocą szpilki nacisnąd przycisk RESET  
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