
                         

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 

 

 

 

 
 

                       

                      OBD 2 – BLUETOOTH 

 

 



Interfejs w wersji BLUETOOTH współpracuje z urządzeniami z systemem ANDROID (telefony, tablety, netbooki, 
smartfony), również poprzez BLUETOOTH z komputerem.  

    

Samochody wyposażone w system OBDII posiadają charakterystyczne 16-pinowe złącze. 

 

 

INSTRUKCJA INSTALACJI: 

KROK I:  

Pobierz  i zainstaluj oprogramowanie TORQUE lub inne, dostępne  w sklepie GOOGLE PLAY lub przegraj z płyty CD 
dołączonej do urządzenia. 

KROK II: 

Podłącz interfejs do gniazda OBD 2 w swoim samochodzie, włącz zapłon, zapali się czerwona dioda.  

Następnie włącz BLUETOOTH i skanuj urządzenia. Interfejs po chwili zostanie odnaleziony, sparuj go z telefonem. 
Jeśli przy próbie połączenia zostaniesz poproszony o hasło weryfikacyjne wpisz 1234 (opcjonalnie 1111, 0000)  i 
przejdź do kolejnego kroku.  

KROK III:  

Uruchom zainstalowane oprogramowanie i korzystaj z funkcji interfejsu diagnostycznego. 

                                          

 

                                        LISTA OBSŁUGIWANYCH SAMOCHODÓW W STANDARDZIE OBD2: 

  

System OBDII obowiązkowo posiadają auta: 

 sprzedawane po 1 stycznie 1996 w USA 

 sprzedawane po 1 stycznia 2001 w Unii Europejskiej 

 sprzedawane po 1 stycznia 2002 w Polsce 

 auta z silnikiem diesla sprzedawane po 1 stycznia 2003 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:OBD-connector-pinout.png


  

 


